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CHENJING ELECTRONICS
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频率：45~46.36MHz

产品特点:

尺寸小, 重量轻

高稳定性, 高可靠性

技术指标:

	产品

型号
	标称频率（MHz）
	电极数
	通带宽度(KHz/dB)
	带内波动 (dB)
	插入损耗(dB)
	阻带宽度 (KHz/dB)
	输入输出阻抗

(Ω//pF)
	封装形式

	45M15A
	45
	2
	±7.5/3
	1.0
	2.5
	±25/15
	0.47//5
	UM-1  UM-5

	45M50A
	45
	2
	±25/3
	1.0
	2.0
	±100/10
	2.0
	UM-1  UM-5

	45M15B
	45
	4
	±7.5/3
	1.0
	3.0
	±25/30
	0.47//5
	(UM-1)×2  (UM-5)×2

	45M50B
	45
	4
	±25/3
	2.0
	3.0
	±100/35
	2
	(UM-1)×2  (UM-5)×2

	45M15B1
	45.05
	4
	±7.5/3
	1.0
	3.0
	±30/40
	0.8//2
	(UM-5)×2

	45M15A1
	45.1
	2
	±7.5/3
	1.0
	2.5
	±25/15
	0.47//5
	UM-5

	45M15B2
	45.1
	4
	±7.5/3
	1.0
	3.0
	±25/30
	0.47//5
	(UM-5)×2

	46M15A
	46.3
	2
	±7.5/3
	1.0
	2.5
	±25/15
	0.47//5
	UM-5

	46M15B
	46.3
	4
	±7.5/3
	1.0
	3.0
	±25/30
	0.47//5
	(UM-5)×2

	46M15B1
	46.35
	4
	±7.5/3
	1.0
	3.0
	±30/40
	0.61//2
	(UM-5)×2


工作温度范围:-20℃~+70℃
外形尺寸: 
UM-1                       UM-5                                       
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